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ІСТОРІЯ БРЕНДУ
Компанія KRAFT GmbH булу засновано 
німецькім інженером-хіміком Йозефом 
Крагеро в 1963 году в м.Крефельд (Західна 
Німеччина).
На сьогоднішній день це сучасна інноваційна 
компанія, основною діяльністю якої є 
дослідження в області високотехнологічних 
мастильних матеріалів.



EURO
line

Серія олив розроблена провідними 
німецькими інженерами відповідно 
до самих останніх вимог світових 
автовиробників. 



Моторна олива 
KRAFT EURO LL-III 5W-30

Моторна олива 
KRAFT EURO SL 5W-30

API SN | ACEA C3 API SL/CF | ACEA A3/B4

MB 229.51 | VW 504.00/507.00 | BMW LL-04 MB 229.5 | VW 502.00/505.00 | RENAULT 0700/0710 | GM-LL-A025 / GM-LL-B025

Art. 708133
708433

Art. 708134
708434

Повністю синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS для легкових 
автомобілів. Високоефективна паливозберігаюча моторна олива MID SAPS на основі 
100% синтетичної технології, з тривалим терміном служби для використання в 
бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів. Примітка: не 
підходить для двигунів R5 та V10 TDI і двигунів, для яких рекомендований стандарт 
VAG VW 506.01

Повністю синтетична моторна олива для легкових автомобілів. Універсальна 
синтетична високопродуктивна паливозберігаюча олива для використання 
в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів з 
турбонагнітачем або без нього. Цей продукт не підходить для дизельних двигунів, 
оснащених фільтром сажі (DPF).

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

SAE Grade SAE J300 5W-30

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 856

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 71.0

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 12.0

Viscosity Index ASTM D2270 166

Viscosity CCS @-30°, max. cP ASTM D5293 6600

Flash Point COC °C ASTM D92 > 201

Pour Point °C ASTM D -42

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 8.7

Sulphated Ash %Wt ASTM D874 0.79

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

SAE Grade SAE J3000 5W-30

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 853 

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 70

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 11.7 

Viscosity Index ASTM D2270 166

Viscosity CCS @-30°, max. cP ASTM D5293 6600

Flash Point COC °C ASTM D92 > 210

Pour Point °C ASTM D97 -39

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 10.2 

Sulphated Ash %Wt ASTM D874 1.25 

1L 4L 1L 4L

Моторні оливи для легових автомобілів6 7Моторні оливи для легових автомобілів



Моторна олива 
KRAFT EURO DXS 5W-30

Моторна олива 
KRAFT EURO LE 5W-40

API SN | ILSAC GF-5 API SN/CF | ACEA A3/B4
GM DEXOS1 2015 | GM 6094M GM 4718M | CHRYSLER MS 6395 RENAULT 0700/0710 | GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 | PORSCHE A40 | BMW LL-01 | PSA 

B71 2296

Art. 708135
708435 

Art. 708136
708436 

Сучасна синтетична енергозберігаюча моторна олива, розроблена для потужних 
сучасних бензинових двигунів з турбонаддувом або без нього. Підходить для легкових 
автомобілів, позашляховиків і мікроавтобусів, які працюють на етаноловмісному 
паливі, включаючи клас Е85. Розроблена, щоб поліпшити економію палива та 
захистити компоненти вихлопної системи автомобіля та турбокомпресора.

Повністю синтетична моторна олива для легкових автомобілів з середнім вмістом 
SAPS. Високоефективна моторна олива MID SAPS на основі 100% синтетичної 
технології для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і 
легких вантажівок останнього покоління з турбонагнітачем або без нього. Розроблена 
для використання в двигунах, обладнаних системою очищення вихлопних газів або 
без неї.

1L 4L 1L 4L

Моторні оливи для легових автомобілів8 9Моторні оливи для легових автомобілів

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

SAE Grade SAE J300 5W-30

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 852 

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 60 

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 10.9 

Viscosity Index ASTM D2270 174

Viscosity CCS @-30°, max. cP ASTM D5293 6600

Flash Point COC °C ASTM D92 > 201

Pour Point °C ASTM D97 -42

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 7.9 

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

SAE Grade SAE J3000 5W-40

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 853 

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 83.5 

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 14.0 

Viscosity Index ASTM D2270 172 

Viscosity CCS @-30°, max. cP ASTM D5293 6600

Flash Point COC °C ASTM D92 > 218

Pour Point °C ASTM D97 -39

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 7.6

Sulphated Ash %Wt ASTM D874 0.8 



Моторна олива 
KRAFT EURO SN 5W-40

Моторна олива 
KRAFT EURO SL 10W-40

API SN/CF | ACEA A3/B4 API SL/CF
MB 229.3 | VW 502.00/505.00 | RENAULT 0700/0710 | GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 | 
PORSCHE A40 | BMW LL-01 | PSA B71 2296

MB 229.1 | VW 501.01

Art. 708137
708437

Art. 708138
708438

Повністю синтетична моторна олива з середнім вмістом SAPS для легкових 
автомобілів. Високоефективна паливозберігаюча моторна олива MID SAPS на основі 
100% синтетичної технології, з тривалим терміном служби для використання в 
бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів. Примітка: не 
підходить для двигунів R5 та V10 TDI і двигунів, для яких рекомендований стандарт 
VAG VW 506.01

Напівсинтетична моторна олива для легкових автомобілів. Універсальна олива з 
високими експлуатаційними характеристиками для використання в бензинових і 
дизельних двигунах легкових автомобілів і мікроавтобусів з турбонагнітачем або 
без нього. Цей продукт не підходить для дизельних двигунів, оснащених дизельним 
фільтром сажі (DPF).

1L 4L 1L 4L

Моторні оливи для легових автомобілів10 11Моторні оливи для легових автомобілів

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

SAE Grade SAE J300 5W-40

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 854 

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 83.7 

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 14.3 

Viscosity Index ASTM D2270 178

Viscosity CCS @-30°, max. cP ASTM D5293 6600

Flash Point COC °C ASTM D92 > 201

Pour Point °C ASTM D7346 -36

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 10.4 

Sulphated Ash %Wt ASTM D874 1.16 

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

SAE Grade SAE J3000 10W-40

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 864 

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 97.4  

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 14.5 

Viscosity Index ASTM D2270 154

Viscosity CCS @-25°, max. cP ASTM D5293 7000

Flash Point COC °C ASTM D92 > 201

Pour Point °C ASTM D97 -36

Total Base Number mgKOH/g ASTM D2896 10.0

Sulphated Ash %Wt ASTM D874 0.8 



Трансмісійна олива 
KRAFT EURO ATF DEXRON VI

Моторна олива 
KRAFT EURO UHPD E6 10W-40

GM DEXRON VI API CI-4 | ACEA E6/E7
VOITH 55.6335.3X (G607) MB 228.51 | MAN M 3477 | RENAULT VI RLD-2 | VOLVO VDS-3 MACK EO-N | MTU TYPE 

3.1 | DEUTZ DQC-IV-10-LA

Art. 708139 Art. 708253 

Рідина для автоматичних коробок передач. Високоякісна синтетична універсальна 
рідина для використання в автоматичних трансмісіях, гідротрансформаторах 
і підсилювачах рульового управління легкових автомобілів, мікроавтобусів і 
комерційних автомобілів, де вимагається специфікація GM Dexron VI. ATF Dexron VI 
має зворотню сумісність з Dexron II і Dexron III.

Універсальна всесезонна моторна олива з дуже високими експлуатаційними 
характеристиками, призначена для високонавантажених дизельних двигунів легких 
і важких комерційних автомобілів, що працюють у важких умовах експлуатації. 
Забезпечує подовжені інтервали заміни і може використовуватися в двигунах 
стандартів Євро-3, Євро-4 і Євро-5, обладнаних системою рециркуляції відпрацьованих 
газів EGR та/або системою нейтралізації оксидів азоту SCR.

Трансмісійні оливи12 13Моторні оливи для вантажних автомобілів

20L 200L1L 4L

Параметр Одиниця
виміру Метод Значення

Color  red

Density @15°C kg/m3 ASTM D4052 846 

Kin. Viscosity @40°C mm2/s ASTM D7042 29 

Kin. Viscosity @100°C mm2/s ASTM D7042 5.9  

Viscosity Index ASTM D2270 152

Viscosity Brookfield @-40°, max. cP ASTM D5293 13000 

Flash Point COC °C ASTM D92 201

Pour Point °C ASTM D97 -48



Моторні оливи для вантажних автомобілів14 15Моторні оливи для вантажних автомобілів

Моторна олива 
KRAFT EURO HDX 15W-40

API CI-4/SL | ACEA E7
MB 228.3 | VOLVO VDS-3 | RENAULT RLD-2 | MACK EO-N | DDC 93K215 | CATERPILLAR 
ECF-1A | GLOBAL DHD-1 | JASO DH-1 | DEUTZ DQC-III | MTU TYPE 2 | MAN M 3275 | 
CUMMINS CES 20077/20078

Art.701542
701536

Универсальное всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными 
характеристиками,  предназначенное для высоконагруженных дизельных двигателей 
легких и тяжелых коммерческих автомобилей, работающих в тяжелых условиях 
эксплуатации.Обеспечивает удлинённые интервалы замены и может использоваться 
в двигателях стандартов Евро-3, Евро-4 и Евро-5, оборудованных системой 
рециркуляции отработавших газов EGR и / или системой нейтрализации оксидов 
азота SCR.

20L 200L

Моторна олива 
KRAFT EURO HDX 10W-40

API CI-4/SL | ACEA E7
MB 228.3 | VOLVO VDS-3 | RENAULT RLD-2 | MACK EO-N | DDC 93K215 | CATERPILLAR 
ECF-1A, ECF-2 | GLOBAL DHD-1 | JASO DH-1 | DEUTZ DQC-III-10 | MTU TYPE 2 | MAN M 
3275 | CUMMINS CES 20077/20078

Art. 701525
701521 

Універсальна всесезонна моторна олива з дуже високими експлуатаційними 
характеристиками, призначена для високонавантажених дизельних двигунів легких 
і важких комерційних автомобілів, що працюють у важких умовах експлуатації. 
Забезпечує подовжені інтервали заміни і може використовуватися в двигунах 
стандартів Євро-3, Євро-4 і Євро-5, обладнаних системою рециркуляції відпрацьованих 
газів EGR та/або системою нейтралізації оксидів азоту SCR.

20L 200L



CLASSIC 
line

Серія олив розроблена з оптимальним 
балансом ціни і якості. Ідеально підходить 
для змішаних автопарків. 



Моторна олива 
KRAFT ENGINE SL SAE 5W-40

Моторна олива 
KRAFT ENGINE SAE 10W-40

API SL/CF API  SH/CF-4

Art. KC110511
KC110514 
KC110519

Art. KC110911
KC110914
KC110919

Синтетична всесезонна моторна олива з високими експлуатаційними 
характеристиками. Призначено для сучасних бензинових і дизельних (без сажових 
фільтрів) двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і невеликих вантажівок, 
включаючи двигуни з турбонаддувом.
Масло вищої якості, компоненти якого забезпечують підвищену стійкість до 
окислення, дуже низьку випаровуваність та відмінні показники в умовах низьких 
температур.

Напівсинтетична всесезонна моторна олива з високими експлуатаційними 
характеристиками, призначене для бензинових і дизельних двигунів(без сажових 
фільтрів)  легкових автомобілів і мікроавтобусів, включаючи двигуни з каталізатором, 
турбонаддувом і прямим уприскуванням палива. Забезпечує високі миючі та 
протизносні властивості навіть при високій термічній навантаженності.

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 12.5-16.3 13.0 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 140 202.5 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 8.5 8.6 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 221 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 1,5 0.89 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -35 оС -35 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 855 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше
кальцій
цинк
фосфор

0.25
0.10
0.09

0.325
0.121
0.100

ГОСТ 13538
ГОСТ 13538
ГОСТ 9827

В’язкість динамічна за температури мінус 20оС, мПа’с, 
не більше 6600 6450 ASTM D 5293

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 12.5-16.3 16.00 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 135 135 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 9.0 9.2 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 236 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 1,5 1.2 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -30 оС -37 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 899 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше
кальцій
цинк
фосфор

0.25
0.09
0.08

0.29
0.1
0.1

ГОСТ 13538
ГОСТ 13538
ГОСТ 9827

В’язкість динамічна за температури мінус 20оС, мПа’с, 
не більше 7000 5800 ASTM D 5293

Моторні оливи для легових автомобілів18 19Моторні оливи для легових автомобілів

1L 4L 205L 1L 4L 205L



Моторна олива 
KRAFT ENGINE TD SAE 10W-40

API CG-4/SJ

Art. KC110931
KC110934
KC110939

Напівсинтетична всесезонна моторна олива з високими експлуатаційними 
характеристиками, призначене для змащування сучасних дизельних двигунів, 
обладнаних турбонаддувом і каталізатором, легкових і вантажних автомобілів, 
автобусів і мікроавтобусів, які працюють у важких умовах, позашляхової та аграрної 
техніки. Має високі антифрикційні і миючі властивості. Забезпечує економію палива 
і легкий пуск двигуна при низьких температурах. Гарантує високий рівень захисту 
дизельного двигуна.

Моторні оливи для легових автомобілів20 21Моторні оливи для легових автомобілів

1L 4L 205L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 12.5-16.3 15.40 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 130 133 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 8,0 8,0 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 236 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 1,5 1.2 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -30 оС -33 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 895 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше
кальцій
цинк
фосфор

0.25
0.09
0.08

0.25
0.1
0.08

ГОСТ 13538
ГОСТ 13538
ГОСТ 9827

В’язкість динамічна за температури мінус 20оС, мПа’с, 
не більше 7000 5800 ASTM D 5293

Моторна олива 
KRAFT UNIVERSAL SAE 15W-40

API SH/CF-4

Art. KC111111
KC111114
KC111119 

Напівсинтетична всесезонна моторна олива, призначена для автотракторних дизелів 
останнього покоління і форсованих двигунів, у тому числі для важких самоскидів і 
позашляхової техніки, а також для бензинових інжекторних двигунів із вприскуванням 
та наддувом. Олива забезпечує ідеальне змащення і надійний захист двигунів. Може 
бути успішно використана для швидкісних чотирьохтактних двигунів.

1L 4L 205L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 12.5-16.3 15.8 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 120 131 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 7,5 7,5 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 236 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 1,5 0.9 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -25 оС -30 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 889.6 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше
кальцій
цинк
фосфор

0.16
0.08
0.07

0.24
0.13
0.091

ГОСТ 13538
ГОСТ 13538
ГОСТ 9827

В’язкість динамічна за температури мінус 20оС, мПа’с, 
не більше 7000 6500 ASTM D 5293



Моторні оливи для вантажних автомобілів22 23Моторні оливи для вантажних автомобілів

Моторна олива 
KRAFT TRUCK WAY 10W-40 

API CI-4

Art. KC120916
KC120917
KC120919 

Напівсинтетична всесезонна моторна олива, призначена для сучасного важкого 
транспорту і легкових дизельних автомобілів європейського, американського та 
японського виробництва. Моторна олива забезпечує ідеальне змазування і надійний 
захист двигуна. Може бути успішно використана для швидкісних чотирьохтактних 
двигунів. 

205L10L 20L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 12.5-16.3 14.7 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 135 140 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 10,0 10,7 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 227 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 1,5 1.14 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -30 оС -38 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 868 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше
кальцій
цинк
фосфор

0.15
0.09
0.08

0.30
0.13
0.091

ГОСТ 13538
ГОСТ 13538
ГОСТ 9827

В’язкість динамічна за температури мінус 20оС, мПа’с, 
не більше 7000 5000 ASTM D 5293

Моторна олива 
KRAFT TRUCK WAY 15W-40

API CI-4

Art. KC121116
KC121117
KC121119 

Напівсинтетична всесезонна моторна олива, призначена для сучасного важкого 
транспорту і легкових дизельних автомобілів європейського, американського та 
японського виробництва. Моторна олива забезпечує ідеальне змазування і надійний 
захист двигуна. Може бути успішно використана для швидкісних чотирьохтактних 
двигунів.  

205L10L 20L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 12.5-16.3 14.7 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 135 140 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 10,0 10,7 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 227 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 1,5 1.14 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -30 оС -38 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 868 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше
кальцій
цинк
фосфор

0.15
0.09
0.08

0.30
0.13
0.091

ГОСТ 13538
ГОСТ 13538
ГОСТ 9827

В’язкість динамічна за температури мінус 20оС, мПа’с, 
не більше 7000 5000 ASTM D 5293



Моторні оливи для вантажних автомобілів24 25Моторні оливи для вантажних автомобілів

Моторна олива 
KRAFT М10Г2К

SAE 30 | API CC

Art. KC121316 
KC121317
KC121319

Напівсинтетична всесезонна моторна олива, призначена для сучасного важкого 
транспорту і легкових дизельних автомобілів європейського, американського та 
японського виробництва. Моторна олива забезпечує ідеальне змазування і надійний 
захист двигуна. Може бути успішно використана для швидкісних чотирьохтактних 
двигунів. 

205L10L 20L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
не менше 10.5 10.8 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 90 94 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 6.0 6.1 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 226 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 0.95 0.77 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -15 оС -17 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 885 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше 0.015 0.005 ГОСТ 6370 та п. 5.2

Масова частка води, %, не більше Сліди Відсутня ГОСТ 2477

Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ, не більше 3.5 2.0 ГОСТ 20284

Моторна олива 
KRAFT М10ДМ

Art. KC121326
KC121327
KC121329 

Напівсинтетична всесезонна моторна олива, призначена для сучасного важкого 
транспорту і легкових дизельних автомобілів європейського, американського та 
японського виробництва. Моторна олива забезпечує ідеальне змазування і надійний 
захист двигуна. Може бути успішно використана для швидкісних чотирьохтактних 
двигунів. 

205L10L 20L

SAE 30 | API CD

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
не менше 10.5 10.8 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 90 94 ДСТУ ГОСТ 25371

Лужне число, мг КОН на 1 г оливи, не менше 6.0 6.1 ГОСТ 11362

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 226 ГОСТ 4333

Зольність сульфатна, %, не більше 0.95 0.77 ГОСТ 12417

Температура застигання, оС, не вище  -15 оС -17 оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 885 ГОСТ 3900

Масова частка активних речовин, %, не менше 0.015 0.005 ГОСТ 6370 та п. 5.2

Масова частка води, %, не більше Сліди Відсутня ГОСТ 2477

Колір на колориметрі ЦНТ, одиниці ЦНТ, не більше 3.5 2.0 ГОСТ 20284



Трансмісійні оливи26 27Трансмісійні оливи

Трансмісійна олива
KRAFT MTF 80W-90 

API GL-5

Art. KC131511
KC131514
KC131517 

Багатоцільова трансмісійна олива для важких умов роботи. Може бути застосована 
для будь-яких типів циліндричних, конічних та гіпоїдних передач вантажних, легкових 
та будівельних машин. Виробляється на основі високоочищених базових олив із 
застосуванням сірко- та фосфоровмісних протизносних та протизадирних присадок 
європейського виробництва. Забезпечує працездатність навіть при екстремальних 
питомих тисках.

20L1L 4L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 13.5-24.0 15.9 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 110 110 ДСТУ ГОСТ 25371

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 226 ГОСТ 4333

Температура застигання, оС, не вище -28оС -30оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 888 ГОСТ 3900

Масова частка механічних домішок, %, не більше Відсутні Відсутні ГОСТ 6370 

Масова частка води, %, не більше Відсутні Відсутні ГОСТ 2477

Трансмісійна олива
KRAFT GEAR HYP 80W-90

API GL-5

Art. KC131521 
KC131524
KC131527

Трансмісійна олива для високонавантажених гіпоїдних передач мостів та механічних 
коробок передач, де рекомендовано застосовування GL-5. Високоефективні присадки 
захищають від зносу підшипники і шестерні, забезпечуючи тривалий термін служби 
агрегатів трансмісії.

20L1L 4L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 100оС, мм2/с, 
в межах 13.5-24.0 16.0 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 110 113 ДСТУ ГОСТ 25371

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 205 227 ГОСТ 4333

Температура застигання, оС, не вище -28оС -29оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 905 889 ГОСТ 3900

Масова частка механічних домішок, %, не більше Відсутні Відсутні ГОСТ 6370 

Масова частка води, %, не більше Відсутні Відсутні ГОСТ 2477



Гідравлічні оливи28 29Гідравлічні оливи

Гідравлічна олива
KRAFT HYDRA HLP32

ISO 32

Art. KC142016 
KC142019

Гідравлічні оливи Hydra HLP для гідростатичних гідравлічних систем на основі 
високоякісних мінеральних базових олив і комплексу покращуючих добавок, що 
підвищують антикорозійні параметри і властивості проти окислення. Рекомендується 
для застосування в стаціонарних гідравлічних системах з пластинчастими і 
поршневими насосами при високих робочих тисках, гідравлічних системах будівельної 
та кар’єрної техніки та інших типах обладнання.

10L 205L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 40оС, мм2/с, в 
межах 28.8-35.2 33.5 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 90 122 ДСТУ ГОСТ 25371

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 210 223 ГОСТ 4333

Температура застигання, оС, не вище -28оС -35оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 910 878 ГОСТ 3900

Масова частка механічних домішок, %, не більше 0.01 0.006 ГОСТ 6370 

Масова частка води, %, не більше Сліди Відсутні ГОСТ 2477

Гідравлічна олива
KRAFT HYDRA HLP46

ISO 46

Art. KC142116
KC142119 

Гідравлічні оливи Hydra HLP для гідростатичних гідравлічних систем на основі 
високоякісних мінеральних базових олив і комплексу покращуючих добавок, що 
підвищують антикорозійні параметри і властивості проти окислення. Рекомендується 
для застосування в стаціонарних гідравлічних системах з пластинчастими і 
поршневими насосами при високих робочих тисках, гідравлічних системах будівельної 
та кар’єрної техніки та інших типах обладнання.

10L 205L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 40оС, мм2/с, в 
межах 41.4-50.6 42.6 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 90 112 ДСТУ ГОСТ 25371

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 200 223 ГОСТ 4333

Температура застигання, оС, не вище -30оС -32оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 910 878 ГОСТ 3900

Масова частка механічних домішок, %, не більше 0.1 0.06 ГОСТ 6370 

Масова частка води, %, не більше Сліди Відсутні ГОСТ 2477



Гідравлічні оливи30 31Гідравлічні оливи

Гідравлічна олива
KRAFT HYDRA HLP68

ISO 68

Art. KC142216 
KC142219 

Гідравлічні оливи Hydra HLP для гідростатичних гідравлічних систем на основі 
високоякісних мінеральних базових олив і комплексу покращуючих добавок, що 
підвищують антикорозійні параметри і властивості проти окислення. Рекомендується 
для застосування в стаціонарних гідравлічних системах з пластинчастими і 
поршневими насосами при високих робочих тисках, гідравлічних системах будівельної 
та кар’єрної техніки та інших типах обладнання.

10L 205L

Найменування показника
Значення показників Нормативний документ 

на метод випробуванняНорма Фактично

В’язкість кінематична за температури 40оС, мм2/с, в 
межах 61.2-74.8 66.5 ДСТУ ГОСТ 33

Індекс в’язкості, не менше 90 112 ДСТУ ГОСТ 25371

Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче 210 223 ГОСТ 4333

Температура застигання, оС, не вище -28оС -30оС ГОСТ 20287

Густина за температури 20оС, кг /м3 не вище 910 881 ГОСТ 3900

Масова частка механічних домішок, %, не більше 0.01 0.006 ГОСТ 6370 

Масова частка води, %, не більше Сліди Відсутні ГОСТ 2477



ОХОЛОДЖУЮЧІ 
РІДИНИ (антифризи)
Охолоджуючі рідини створені спеціально для 
легкових автомобілів, автобусів і вантажівок. Їх 
оцінили багато виробників автомобілів. 



Antifreeze concentrate 
G11 GREEN KRAFT

Antifreeze concentrate 
G11 BLUE KRAFT

Art. KF118
KF119 

Art. KF101
KF102 
KF122 
KF123

Концентрат охолоджуючої рідини високої якості. Призначений для охолодження 
двигунів сучасних легкових і вантажних автомобілів, автобусів. Забезпечує бездоганну 
захист від корозії деталей з алюмінію. Містить високоефективний комбінований 
інгібітор корозії. 
Не містить нітритів, амінів, фосфатів. 

Концентрат охолоджуючої рідини високої якості. Призначений для охолодження 
двигунів сучасних легкових і вантажних автомобілів, автобусів. Забезпечує бездоганну 
захист від корозії деталей з алюмінію. Містить високоефективний комбінований 
інгібітор корозії. 
Не містить нітритів, амінів, фосфатів. 

Концентрати34 35Концентрати

200L20L4L1,5L

Відповідність стандартам: BS 6580, AFNOR R 15/601, SAE J 1034 JIS K 2234, CUNA NC 956-16, UNE 
26361-88, ASTM D 3306 & 4656, Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774 C, MAN 324 Typ NF, Deutz DQC 
CA-14, Fiat / Lancia / Alfa Romeo 9,55523, Chrysler MS-7170, Iveco 18-1830, Ford ESD-M97B49-A, GM-Opel 
GME L1301, Saturn, JI Case JIC-501, MTU MTL 5048

Відповідність стандартам: BS 6580, AFNOR R 15/601, SAE J 1034 JIS K 2234, CUNA NC 956-16, UNE 
26361-88, ASTM D 3306 &4656, Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774 C, MAN 324 Typ NF, Deutz DQC 
CA-14, Fiat / Lancia / Alfa Romeo 9,55523, Chrysler MS-7170, Iveco 18-1830, Ford ESD-M97B49-A, GM-Opel 
GME L1301, Saturn, JI Case JIC-501, MTU MTL 5048

Показник Значення Метод

Щільність при температурі 20 °С >1 г/cм3 ASTM D 4052 

Температура кристалізації < -35°C ASTM D 1177 

Рівень pH 7,5-11,0 ASTM D 1287 

Лужність (0,1 HCl / 10 мл), мл >15 ASTM D 1121 

Піноутворення при температурі 88 ° C < 50 мл / 5 с ASTM D 1881 

Показник Значення Метод

Щільність при температурі 20 °С >1 г/cм3 ASTM D 4052 

Температура кристалізації < -35°C ASTM D 1177 

Рівень pH 7,5-11,0 ASTM D 1287 

Лужність (0,1 HCl / 10 мл), мл >15 ASTM D 1121 

Піноутворення при температурі 88 ° C < 50 мл / 5 с ASTM D 1881 

200L20L4L1,5L



Antifreeze concentrate  
G12/12+ RED KRAFT

Antifreeze RTU
G11 GREEN KRAFT

Art. KF103
KF104 
KF124 
KF125

Art. KF120
KF121

Концентрат охолоджуючої рідини червоного кольору високої якості. Призначений 
для охолодження двигунів сучасних легкових і вантажних автомобілів, автобусів. 
Виробляється за особливою технологією ОАТ (Organic Additive Technology). Забезпечує 
ефективну роботу протягом більш ніж 250000 км пробігу легкових автомобілів і 
500000 км пробігу для вантажної техніки. Рекомендується замінювати кожні 5 років. 
Не містить нітритів, амінів, фосфатів,

Готова до застосування охолоджуюча рідина на основі етиленгліколю. Не містить 
нітритів, амінів і фосфатів. Містить суміш інгібіторів, що забезпечують захист 
охолоджувальної системи від корозії, також від корозії сплавів алюмінію і міді, від 
замерзання і перегріву.

Концентрати36 37Готові антифризи

Відповідність стандартам: BS 6580, FVV HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE J 1034 JASO M325, 
KSM 2142, BT-PS-606-A, Önorm V5123, UNE 26361-88 / 1, ASTM D 3306 & D4656 & D4985 & D6210, NATO 
S759, E / L 1415B. Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774 D / F, Mercedes MB 325.3, Ford WSS-M97B44-D, 
CUMMINS CES14603 & 14439, CUMMINS IS series u N14, MAN 324 SNF, BMW GS94000, MAK A4.05.09.01, 
MWM 0199-99-2091 / 11, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fiat MAT3624, Jenbacher TA 1000-0201, 
Waukesha, GM Chevrolet, Opel-GM GMW3420, GM Saab B0401065, GM Saturn, GM- Vauxhall GME L1301, 
GM - Vauxhall GM 6277M, Hitachi, Isuzu, Karosa, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892, Liebherr 
MD1-36-130, Mazda MEZ MN 121 D, MG- Rover, Mitsubishi MHI, DAF74002, Leyland Trucks DW03245403, 
Renault-Nissan 41-01-001 / S type D, MTU MTL5048, Suzuki Santana Motors, Beren engines 2.13.01, Jaguar 
CMR 8229 & STJLR 651.5003, Land Rover STJLR 651.5003, Mack 014 GS 17009, Volvo Penta, Renault Trucks 
41-01-001 / Type D, Volvo Trucks, Volvo Construction

Відповідність стандартам: BS 6580, AFNOR R 15/601, SAE J 1034 JIS K 2234, CUNA NC 956-16, UNE 
26361-88, ASTM D 3306 &4656, Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774 C, MAN 324 Typ NF, Deutz DQC 
CA-14, Fiat / Lancia / Alfa Romeo 9,55523, Chrysler MS-7170, Iveco 18-1830, Ford ESD-M97B49-A, GM-Opel 
GME L1301, Saturn, JI Case JIC-501, MTU MTL 5048

200L20L4L1,5L 200L20L4L1,5L

Показник Значення Метод

Щільність при температурі 20 °С >1 г/cм3 ASTM D 4052 

Температура кристалізації < -35°C ASTM D 1177 

Рівень pH 7,5-11,0 ASTM D 1287 

Лужність (0,1 HCl / 10 мл), мл >15 ASTM D 1121 

Піноутворення при температурі 88 ° C < 50 мл / 5 с ASTM D 1881 
Показник Значення Метод

Щільність при температурі 20 °С >1 г/cм3 ASTM D 4052 

Температура кристалізації < -36°C ASTM D 1177 

Рівень pH 7,5-11,0 ASTM D 1287 

Лужність (0,1 HCl / 10 мл), мл >5 ASTM D 1121 

Піноутворення при температурі 88 ° C < 50 мл / 5 с ASTM D 1881 



Antifreeze RTU
G11 GREEN KRAFT

Antifreeze RTU
G12/12+  RED KRAFT

Art. KF105
KF106

Art. KF109
KF110

Готова до застосування охолоджуюча рідина високої якості. Призначена для 
охолодження двигунів сучасних легкових і вантажних автомобілів, автобусів. 
забезпечує бездоганну захист від корозії деталей з алюмінію. містить 
високоефективний комбінований інгібітор корозії. 
Не містить нітритів, амінів, фосфатів.

Охолоджуюча рідина високої якості. Предназначенa для охолодження двигунів 
сучасних легкових і вантажних автомобілів, автобусів. Виробляється за особливою 
технологією ОАТ (Organic Additive Technology). Забезпечує ефективну роботу протягом 
більш ніж 250000 км пробігу легкових автомобілів і 500000 км пробігу для вантажної 
техніки. Рекомендується міняти кожні 5 років. Не містить нітритів, амінів, фосфатів, 
боратів. В системах охолодження може бути використана до температури -35 °C. 

Готові антифризи38 39Готові антифризи

Відповідність стандартам: BS 6580, AFNOR R 15/601, SAE J 1034 JIS K 2234, CUNA NC 956-16, 
UNE 26361-88, ASTM D 3306 &4656, PORSCHE / VW / AUDI / SEAT / SKODA TL 774 C, MAN 324 TYP NF, 
DEUTZ DQC CA-14, FIAT / LANCIA / ALFA ROMEO 9,55523, CHRYSLER MS-7170, IVECO 18-1830, FORD ESD-
M97B49-A, GM-OPEL GME L1301, SATURN, JI CASE JIC-501, MTU MTL 5048

200L20L4L1,5L

Показник Значення Метод

Щільність при температурі 20 °С >1 г/cм3 ASTM D 4052 

Температура кристалізації < -35°C ASTM D 1177 

Рівень pH 7,5-11,0 ASTM D 1287 

Лужність (0,1 HCl / 10 мл), мл >5 ASTM D 1121 

Піноутворення при температурі 88 ° C < 50 мл / 5 с ASTM D 1881 

Показник Значення Метод

Щільність при температурі 20 °С >1 г/cм3 ASTM D 4052 

Температура кристалізації < -35°C ASTM D 1177 

Рівень pH 7,5-11,0 ASTM D 1287 

Лужність (0,1 HCl / 10 мл), мл >15 ASTM D 1121 

Піноутворення при температурі 88 ° C < 50 мл / 5 с ASTM D 1881 

200L20L4L1,5L

Відповідність стандартам: BS 6580, FVV HEFT R 443, AFNOR R 15/601, SAE J 1034 JASO M325, 
KSM 2142, BT-PS-606-A, Önorm V5123, UNE 26361-88 / 1, ASTM D 3306 & D4656 & D4985 & D6210, NATO 
S759, E / L 1415B. Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774 D / F, Mercedes MB 325.3, Ford WSS-M97B44-D, 
CUMMINS CES14603 & 14439, CUMMINS IS series u N14, MAN 324 SNF, BMW GS94000, MAK A4.05.09.01, 
MWM 0199-99-2091 / 11, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fiat MAT3624, Jenbacher TA 1000-0201, 
Waukesha, GM Chevrolet, Opel-GM GMW3420, GM Saab B0401065, GM Saturn, GM- Vauxhall GME L1301, 
GM - Vauxhall GM 6277M, Hitachi, Isuzu, Karosa, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892, Liebherr 
MD1-36-130, Mazda MEZ MN 121 D, MG- Rover, Mitsubishi MHI, DAF74002, Leyland Trucks DW03245403, 
Renault-Nissan 41-01-001 / S type D, MTU MTL5048, Suzuki Santana Motors, Beren engines 2.13.01, Jaguar 
CMR 8229 & STJLR 651.5003, Land Rover STJLR 651.5003, Mack 014 GS 17009, Volvo Penta, Renault 
Trucks 41-01-001 / Type D, Volvo Trucks, Volvo Construction.



ТЕХНІЧНІ
АЕРОЗОЛІ
Розроблено за інноваційними рецептурами 
з урахуванням усіх вимог споживачів. 



Універсальне мастило
KRAFT KW-40 

Мастило силіконове 
KRAFT 

Art. KF001
KF002

Art. KF003

Універсальне мастило в аерозольній упаковці. Застосовується як багатоцільове 
мастило для комплексного обслуговування різних вузлів і механізмів - одночасно 
очищає, змащує і забезпечує надійний захист від корозії. Повертає рухливість 
приіржавілим різьбовим з’єднанням, дозволяє швидко і без пошкоджень роз’єднати 
вузли які заклинило, полегшує монтаж і демонтаж; змащує поверхні, зменшує 
тертя, знос. Широко використовується для ремонту та обслуговування автомобілів, 
мотоциклів, моторолерів. Необхідна для догляду та захисту промислового обладнання. 

Ефективне морозостійке водовідштовхувальне мастило з вмістом силіконової оливи. 
Захищає від вологи, корозії, перепадів температур. Забезпечує ідеальне ковзання 
обробленим поверхням, запобігає замерзанню, полегшує монтаж і демонтаж. 
Наноситься на метал, пластик, гуму, дерево, скло, вініл. Для обробки деталей 
автомобіля (молдингів, ременів, гумових ущільнювачів, дверних замків, напрямних 
склопідйомників, акумуляторних проводів). У побуті підходить для для змащення 
дверних замків, елементів сантехніки, пральних машин, холодильників, віконних 
гумових ущільнювачів, спортивного інвентарю, комп’ютерних кулерів і т.п. Витримує 
температуру від -400С до + 2000С.

Технічні аерозолі42 43Технічні аерозолі



Мастило проникаюче з перетворювачем іржі
«РІДКИЙ КЛЮЧ» З MOS2 KRAFT

Очищувач гальм 
KRAFT 

Art. KF005Art. KF004

Аерозольне мастило для швидкого роз’єднання приіржавілого або тих, що заклинило 
різьбових або циліндричних з’єднань (болтів, гайок, гвинтів, фітингів та ін.). Очищає і 
змащує системи гальмівних тяг, тросів, ланцюгів автомобіля, підшипників, роликів, 
деталей зброї, а також дверних петель і замків. Забезпечує захист від корозії. 
Нейтральне до лакофарбового покриття, пластику, дереву, гуми. Не випаровується. 
Для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Універсальний очисник та знежирювач для легкових та вантажних автомобілів, 
мотоциклів, велосипедів, металевих поверхонь. Ефективно видаляє масла, гальмівні 
рідини, мастила, бруд, нагар та інші забруднення. Усуває скрип, підвищує ефективність 
гальмування, подовжує термін служби гальмівних механізмів. Потужний спрямований 
струмінь очищує деталі гальмівної системи без розбирання. Не залишає слідів, 
швидко сохне. 
СКЛАД: суміш органічних розчинників 30%, діоксид вуглецю 5-15%. Не містить 
озоноруйнівних  речовин.

Технічні аерозолі44 45Технічні аерозолі
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